
بلوک سیمانی قائم
تولید کننده انواع بلوک سیمانی سبک و سنگین 



تسویه بعد از تخلیه
تولید با دستگاه پرس ۸ تن

تولید بر روی باند بتنی
ابعاد دقیق 

تنوع تولید بیش از ۱۴ مدل
ارسال سریع در تهران و کرج

دو جداره و سه جداره
تحویل بدون شکستگی



کیفیتی را که انتظار داشتید

اکنون تجربه کنید
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بلوک سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰

عایق در برابر

 گرما و سرما
عایق در برابر 

صدا و صوت

کاربرد در دیوار چینی دور ساختمان و دور
آسانسور و دیوار چینی آکوستیک 



بلوک سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰

عایق در برابر

 گرما و سرما
عایق در برابر 

صدا و صوت

کاربرد در دیوار چینی تیغه های داخلی و
بین اتاق ها 



مشخصات فنی بلوک سیمانی قائم



بلوک سیمانی سبکبلوک سیمانی سبک
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  قابلیت شیارپذیری و حذف گچقابلیت شیارپذیری و حذف گچ

و خاک و گیرش میخ، پیچ و رولو خاک و گیرش میخ، پیچ و رول

پلاک در بلوک های سبک قائمپلاک در بلوک های سبک قائم









بلوک سیمانی قائم بسیار سبک بوده و سبب می‌شود وزن مرده ساختمان بسیار کاهش یابد.

متریال استفاده شده در این نوع از بلوک از نوع پوکه معدنی بوده که کاملاً بازیافت و حتی

بلوکهای شکسته و یا برش خورده به جهت شیب بندی داخل ساختمان استفاده می شود.

هزینه چیدمان آن و دستمزد کارگر بسیار مقرون به صرفه تر از سایر متریال ها به جهت دیوار
چینی ساختمان می باشد.

سرعت چیدمان دیوار با این نوع از بلوک بسیار سریع بوده و نسبت به چیدمان آجر و یا حتی

اً سرعت ۲ الی ۴ برابری دارد. سفال تقریب

بلوک سیمانی سبک سه جداره ما کاملا عایق گرما و سرما بوده و همچنین این نوع از بلوک به

علت داشتن یک جداره اضافه در بین دوجداره دیگر سبب می‌شود تا کاملا عایق صدا نیز باشد 

معمولاً در دسترس می باشد و در کمتر از ۱۲ ساعت تحویل پروژه‌ ها در تهران و کرج می شود.

به نسبت سفال و به جهت داشتن جداره تقریبی بین دو الی سه سانتی متر برای سوراخ کاری
و زدن رول پلاک بهترین گزینه می باشد.

https://blocksimani.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d9%be%d9%88%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c/








دستگاه پرسی
بلوک قائم



ابعاد اصلی بلوک سیمانی سبک در چه سایزهایی است؟

بلوک سیمانی سبک در ۴ عرض تقریبی بلوک ۷ سانت، بلوک ۱۰ سانت، بلوک ۱۵ سانت، و بلوک ۲۰ سانت، تقسیم بندی می شود این نوع از تقسیم

بندی کاربردهای متفاوتی دارد .

کاربرد بلوک ۲۰ سانت در کجا میباشد؟

این نوع از بلوک سیمانی سبک معمولاً به جهت دیوارچینی دور ساختمان کاربرد دارد که بلوک ۲۰ سانتی معمولاً دارای وزن تقریبی ۷ کیلوگرمی می

اً ۶۰۰ عدد جا میشود این نوع از بلوک سیمانی بیشتر به جهت دیوار پیرامونی ساختنمان و دیوار دور آسانسور و یا دیواره دور باشد و در هر خاور تقریب

پشت بام استفاده می گردد.

کاربرد بلوک ۱۵ سانت در کجا میباشد؟

این نوع از بلوک سیمانی سبک معمولاً به جهت دیوارچینی دور ساختمان کاربرد دارد بلوک سبک ۱۵ سانتی معمولاً دارای وزن تقریبی ۶ کیلوگرم می

اً ۷۰۰ عدد جا می شود این مسئولیت سیمانی بیشتر به جهت دیوار پیرامونی ساختمان ها کاربرد دارد و فرق آن با بلوک باشد و در هر خاور تقریب

سیمانی ۲۰ سانتی در آن است که محیط کمتری اشغال می نماید یعنی مساحت داخلی ساختمان ها را افزایش می دهد و بهترین گزینه جهت

انتخاب بلوک سیمانی برای دیوار چینی پیرامونی ساختمان ها می باشد.



کاربرد بلوک ۱۰ سانت در کجا میباشد؟

این نوع از بلوک سیمانی سبک معمولاً به جهت تیغه چینی داخل ساختمان کاربرد دارد بلوک سبک ۱۰ سانت معمولاً دارای وزن تقریبی ۴ کیلوگرم می

اً هزار عدد جا میشود این نوع از بلوک سیمانی معمولاً به جهت جداسازی دیوارهای داخلی ساختمان و جداسازی دیوارهای باشد و در هر خاور تقریب

سرویس ها و یا انباری و یا جداسازی پارکینگ ها کاربرد دارد این نوع از بلوک سیمانی دارای دو مدل دو جداره و سه جداره می باشد

کاربرد بلوک ۷ سانت در کجا میباشد؟
اً سه و نیم کیلوگرم می باشد و در هر این نوع از بلوک سیمانی سبک معمولاً به جهت تیغه چینی داخل انباری و یا سرویس ها کاربرد دارد و وزن آن تقریب

اً هزار و ۲۰۰ عدد جا میشود این نوع از بلوک سیمانی معمولاً کم کاربرد می باشد زیرا نه عایق صدا است و نه عایق حرارت ولی از آنجایی که خاور تقریب
کمترین مساحت را اشغال می کند کاربردهای متفاوتی دارد.



بلوک سیمانی سبک سه جداره چیست و چه کاربردی دارد؟

به جهت دیوار چینی و یا تیغه چینی ساختمان نوع دیگری از بلوک سیمانی وجود دارد که یک جداره در وسط آن بیشتر است و این موضوع سبب
شده است تا از لحاظ عایق بودن نسبت به بلوک های دوجداره عایق تر نسبت به حرارت و صدا باشد.






پوکه معدنی چیست؟
به پوکه ای تبریزکه با رنگ سفید و دارای وزن و چگالی بسیار پایین میباشد در اصطلاح پوکه معدنی گفته میشود.پوکه معدنی یعنی؛ حجم زیاد

ولی وزن بسیار کم میتوان بلوک تولید کرد. پوکه های معدنی درتبریز و کردستان به فراوانی یافت میشود.

بلوک سیمانی سه جداره نیز تولید دارید؟

بله تمامی سایز های مشاهده شده به دو صورت سه جداره و دو جداره در کارخانه تولیدی بلوک قائم تولید میشود.



مجتمع بلوک سیمانی قائم در کجا واقع شده است؟

جتمع تولیدی بلوک سیمانی قائم در بین دو شهر بزرگ تهران و کرج واقع شده است. آدرس دقیق این کارخانه عبارت است از: تهران جاده

مخصوص بابا سلمان جنب بهشت رضا پلاک ۹ ، همچنین ما مفتخر هستیم به خاطر نزدیکی را تهران و کرج هر روز از ساعت ۸ الی ۱۷ بازدید

حضوری از کارخانه تولیدی بلوک سیمانی قائم امکان پذیر باشد.

نحوه تسویه فاکتور فروش بلوک های سیمانی سبک و سنگین چگونه است؟

 بصورت نقد و چکی ؛ معمولاً چک دریافتی بین ۴۵ تا ۶۰ روز می باشد و هر یک هفته یکبار بسته به نوع قرارداد و تعداد بار ارسالی فاکتور ارائه می
گردد.






مدیریت فروش:

۰۹۱۲۱۴۵۹۸۶۴ 
مدیریت کارخانه:

۰۹۱۲۶۱۲۱۵۹۶

آدرس : تهران ؛ کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص ؛

باباسلمان؛جنب بهشت رضا ؛ پلاک ۹
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