
بلوک سیمانی

قائم

blockghaem

www.blocksimani.ir

تولید با دستگاه پرسی سبب میشود
بلوک سیمانی تولیدی با بیشترین حد
پرس تولید شود و از طرفی ابعاد بلوک

سیمانی با فشرده شدن بلوک دقیق و
کاملا صاف تولید گردد.یکی از الزامات
استاندارد ملی بلوک سیمانی تولید با

همین نوع از پرسی میباشد.

۰۹۱۲۱۴۵۹۸۶۴

مشاوره رایگان وسفارش 
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دارای استاندارد ملی و تولید با دستگاه
تمام پرسی میباشد. 

بلوک سیمانی ۲۰دو جداره ، سه حفره
این نوع از بلوک سیمانی با ابعاد ۲۰*۲۰*۴۰
تولید میگردد، و در دو مدل سبک بجهت
دور ساختمان و سنگین بجهت دور زمین

مورد استفاده میباشد. 

۰۹۱۲۱۴۵۹۸۶۴
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ابعاد دقیق ۱۰*۲۰*۴۰ و با پوکه معدنی
تبریز با وزن تقریبی ۶ کیلو گرم تولید

میگردد. 

بلوک سیمانی سبک ۱۰ سه جداره اتومات
این نوع از بلوک سیمانی با دستگاه پرسی
و بصورت کام و زبانه تولید میگردد و

دارای استاندارد ملی میباشد.
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بلوک سیمانی سنگین ۲۰ ته باز
بجهت استفاده درون چاه با کول سیمانی  

و همچنین درون استخر و زیر سازی  
ساختمان ها کاربرد دارد.

وزن این بلوک سیمانی تقریبا ۱۲ کیلوگرم
میباشد، و ابعاد ان نیز ۲۰*۲۰*۴۰ میباشد.

۰۹۱۲۱۴۵۹۸۶۴

مشاوره رایگان وسفارش 



بلوک سیمانی

قائم

blockghaem

www.blocksimani.ir

وزن بلوک ۱۰ سه جداره تقریبا ۶ کیلوگرم
میباشد . 

بلوک سیمانی ۱۰*۲۰*۴۰ سه جداره
این بلوک بجهت تیغه های داخلی

ساختمان کاربرد دارد ، ابعاد دقیق آن
۱۰*۲۰*۴۰ میباشد، وبا دستگاه تمام پرسی

تولید میگردد.

۰۹۱۲۱۴۵۹۸۶۴

مشاوره رایگان وسفارش 


